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背部機械連鎖及齒輪機構雙重保護

操作把手可直接插拔，操作處有絕緣保護

匯流排與銅柱皆有絕緣披覆

斷路器可加裝 (AUX、ALT、UVT、SHT) 
等附屬裝置

機構與齒輪一體組合

兩段式歐規快速接頭

獨立消弧室設計

N相採先投後離的方式

指示視窗可顯示投入狀態 (市電或發電機)

ATS 自動切換開關

東元工業型ATS自動切換開關

特點

    自動切換開關(Automatic Transfer Switches)，簡稱ATS。於遇到斷電或停電時，自動

切換到備用電源，因此能夠繼續正常供電。

    本公司ATS自動切換開關為CB等級，採用東元牌無熔線斷路器，具有過電流保護

裝置，其主接點有投入及啟斷短路電流的能力，並且符合CNS標準，產品具有高品

質、高性能、高信賴，並可提供顧客最滿意的服務。



※無熔線斷路器：使用東元電機無熔線斷路器，
   具有過載保護、短路保護。
※投入狀態顯示：面板上顏色指示狀態「ON」
   為紅色(黃色)狀態「OFF」為綠色，但開關
   跳脫(TRIP)時狀態不變。
※手動操作把手：於設備異常或維修時手動操
    作切換開關，將把手依逆時鐘旋轉切換開關
     ON / OFF 狀態。
※傳動切換齒輪：是由多個齒輪所構成，轉動
    時齒輪帶動輔助把手採單一方向線上下切換
    開關 ON / OFF 狀態。
※機械連鎖裝置：機械連鎖裝置利用翹翹板之
    原理，當其中一台斷路器處於投入狀態時，
    被連鎖的斷路器就無法投入。

※負載側匯流排(400AF以上) ：跨接兩個開關
    的負載側，銅排裝置於負載側底座下方，使
    用紅銅鍛造，並以樹脂覆蓋導體任何導電處
    ，絕緣耐電壓超過1000V以上。
    

    
    
    
    

    

手動操作把手孔

投入狀態顯示

無熔線斷路器

負載匯流排
(250AF以下)

傳動切換齒輪

輔助把手

機械連鎖裝置

負載匯流排

(400AF以上)

操作把手

(需專業人員操作)

歐規端子台

Automatic Transfer Switches

主體結構說明
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規格一覽表

型式

類別 工業型(CB級)

框架容量 (AF)

額定絕緣電壓 Ui (VAC)

額定耐衝擊電壓 Uimp (kV)

額定啟斷容量 (kA)
CNS 14816-2
Icu / Ics

標準配件
端子隔離板、操作把手、

盤面控制器 ②

可加裝之選配件

高低壓保護器

欠相、逆相保護器

變壓器

箱體

發電機延時啟動 (0~30秒)

絕緣操作把手含鎖

AC 440V

3

15  40  75
20  50  100
30  60  125

15  40  75
20  50  100
30  60  125

125  200    
150  225
175  250

4 3

125 250

250 400

690

15 / 7.5

22 / 11

30 / 15

15 / 7.5

22 / 11

30 / 15

25 / 13

30 / 15

50 / 25

42 / 21

50 / 25

85 / 43

 50 / 25

 65 / 33

100 / 50

8

●

●

●

●

●③

●③

4 3 4 3 4 3 4

AC 380V

AC 220V

額定電流 (A)
基本周溫40℃

極數

ATS-125L5 ATS-250L5ATS-125S1 ATS-125H1 ATS-125H2

型式

類別 工業型(CB級)

框架容量 (AF)

額定絕緣電壓 Ui (VAC)

額定耐衝擊電壓 Uimp (kV)

額定啟斷容量 (kA)
CNS 14816-2
Icu / Ics

標準配件
端子隔離板、操作把手、

盤面控制器 ②

可加裝之選配件

高低壓保護器

欠相、逆相保護器

變壓器

箱體

發電機延時啟動 (0~30秒)

絕緣操作把手含鎖

AC 440V

3

125  200    
150  225
175  250

250　400
300
350　

4 3

25 / 13

30 / 15

50 / 25

25 / 13

30 / 15

40 / 20

30 / 15

42 / 21

65 / 33

42 / 21

50 / 25

85 / 43

 50 / 25

 65 / 33

100 / 50

─

690

88

●

●

●

●

●③

●③

4 3 4 3 4 3 4

AC 380V

AC 220V

額定電流 (A)
基本周溫40℃

極數

ATS-250S1 ATS-400H1ATS-250HB ATS-400S1 ATS-400S3

註：●：適用  
①： Ics=50%Icu
②：盤面控制器額定電壓AC 220V，如輸入電壓非AC 220V須自行加裝變壓器；發電機啟動固定時間(內建固定延遲4秒)。
③：配件為訂製品無法由客戶自行加裝，如有需求須於下訂時選購。
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規格一覽表

型式

類別 工業型(CB級)

框架容量 (AF)

額定絕緣電壓 Ui (VAC)

額定耐衝擊電壓 Uimp (kV)

額定啟斷容量 (kA)
CNS 14816-2
Icu / Ics

標準配件
端子隔離板、操作把手、

盤面控制器 ②

端子隔離板、操作把手、
盤面控制器 ②

可加裝之選配件

高低壓保護器

欠相、逆相保護器

變壓器

箱體

發電機延時啟動 (0~30秒)

絕緣操作把手含鎖

AC 440V

3

500  700
600  800
630  

250   400  
300
350  

4 3

400 800

800 1000 1200 1600

690

25 / 13

30 / 15

50 / 25

 42 / 21

 50 / 25

 85 / 43 

 50 / 25

 65 / 33

100 / 50

 50 / 25

 65 / 33

100 / 50

   ─ 

 90 / 45

125 / 63

8

●

●

●

●

●③

●③

4 3 4 3 4 3 4

AC 380V

AC 220V

額定電流 (A)
基本周溫40℃

極數

ATS-400H2 ATS-800H2ATS-400H4 ATS-800S1 ATS-800H1

註：●：適用  
①： Ics=50%Icu
②：盤面控制器額定電壓AC 220V，如輸入電壓非AC 220V須自行加裝變壓器；發電機啟動固定時間(內建固定延遲4秒)。
③：配件為訂製品無法由客戶自行加裝，如有需求須於下訂時選購。

型式

類別 工業型(CB級)

框架容量 (AF)

額定絕緣電壓 Ui (VAC)

額定耐衝擊電壓 Uimp (kV)

額定啟斷容量 (kA)
CNS 14816-2
Icu / Ics

標準配件

可加裝之選配件

高低壓保護器

欠相、逆相保護器

變壓器

箱體

發電機延時啟動 (0~30秒)

絕緣操作把手含鎖

AC 440V

3 3 3 3

500  700
600  800
630  

500  700  1000
600  800
(可調整)

600  800  1200
700  1000
(可調整)

800  1000  1400
900  1200
(可調整)

4

8

600690

─

●

●

●

●

●③

●③

●

●

●

●

●③

●③

●

●

●

●

●③

●③

●

●

●

●

●③

●③

AC 380V

AC 220V

額定電流 (A)
基本周溫40℃

極數

ATS-800H4 ATS-1000E ATS-1200E ATS-1600E

   ─ 

 90 / 45

125 / 63

 65 / 33

 85 / 43

100 / 50

 65 / 33

 85 / 43

100 / 50

 85 / 43

100 / 50

130 / 65
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工業型 ATS 選用配備

4

選用配備型號及功能說明

選用配備適用機種

註：①：1.盤面控制器額定電壓AC 220V，如輸入電壓非AC 220V須自行加裝變壓器。2.發電機延時啟動計時器(0~30秒)廠牌：台製、日製。
      ②：盤面控制器用變壓器依一次側電壓選用，二次側皆為AC 220V。

適用機種

標準型

標準+延時(台製)

標準+延時(日製)

監控+延時(台製)

監控+延時(日製)

監控型

盤面控制器
①

高低壓
保護器

欠相、逆相
保護器

變壓器
②

箱體

AC 220V

3 4 3 4 3 4 3

ATS-C

ATS-CT

ATS-CJ

ATS-M

ATS-MT

ATS-MJ

ATS-V22

ATS-V38

ATS-T38-3

ATS-T44-3

ATS-T46-3

ATS-T48-3

ATS-T38-5

ATS-T44-5

ATS-T46-5

ATS-T48-5

ATS-R22

ATS-R38

ATS-F23 ATS-F24 ATS-F43 ATS-F44 ATS-F83 ATS-F84 ATS-FK3

AC 380V

AC 220V

AC 380V

AC 380V

AC 440V

AC 460V

AC 480V

極數

附
件

ATS-125L5/125S1
ATS-125H1/125H2
ATS-250L5/250S1
ATS-250HB

ATS-400S1/400S3
ATS-400H1/400H2
ATS-400H4

ATS-800S1
ATS-800H1
ATS-800H2
ATS-800H4

ATS-1000E
ATS-1200E
ATS-1600E

項目 型號 品名 備註

1 ATS-C 盤面控制器(標準型)

2 ATS-M 盤面控制器(監控型)

3 ATS-CT 盤面控制器(標準型+發電機延時啟動計時器 0~30秒) 延時啟動計時器台灣製造

4 ATS-CJ 盤面控制器(標準型+發電機延時啟動計時器 0~30秒) 延時啟動計時器日本製造

5 ATS-MT 盤面控制器(監控型+發電機延時啟動計時器 0~30秒) 延時啟動計時器台灣製造

6 ATS-MJ 盤面控制器(監控型+發電機延時啟動計時器 0~30秒) 延時啟動計時器日本製造

7 ATS-R22 欠相逆相保護器(AC 220V)

8 ATS-R38 欠相逆相保護器(AC 380V)

9 ATS-T38-3 變壓器AC 380V→220V (250AF以下) 250AF以下適用變壓器0.3A

10 ATS-T44-3 變壓器AC 440V→220V (250AF以下) 250AF以下適用變壓器0.3A

11 ATS-T46-3 變壓器AC 460V→220V (250AF以下) 250AF以下適用變壓器0.3A

12 ATS-T48-3 變壓器AC 480V→220V (250AF以下) 250AF以下適用變壓器0.3A

13 ATS-T38-5 變壓器AC 380V→220V (400AF以上) 400AF以上適用變壓器0.5A

14 ATS-T44-5 變壓器AC 440V→220V (400AF以上) 400AF以上適用變壓器0.5A

15 ATS-T46-5 變壓器AC 460V→220V (400AF以上) 400AF以上適用變壓器0.5A

16 ATS-T48-5 變壓器AC 480V→220V (400AF以上) 400AF以上適用變壓器0.5A

17 ATS-V22 高低壓保護器(AC 220V)

18 ATS-V38 高低壓保護器(AC 380V)

19 ATS-F23 箱體 3P 250AF以下

20 ATS-F24 箱體 4P 250AF以下

21 ATS-F43 箱體 3P 400AF

22 ATS-F44 箱體 4P 400AF

23 ATS-F83 箱體 3P 800AF

24 ATS-F84 箱體 4P 800AF

25 ATS-FK3 箱體 3P 1000AF以上
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※可檢視目前電力來源及供電狀態。
※可檢視目前發電機運作、關閉狀態。
　(ENGINE STOP亮燈為發電機停機)。
※具備模擬斷電測試裝置。
※可擴充高低壓保護裝置、欠相逆相保護裝置、
    發電機延時啟動計時器0~30秒。
※可調整電源轉換延時及發電機開啟與關閉延時，
　可調延時說明：

　1.TDNE：常用電源轉換備用電源可延遲時間
　　　　　　(0～30秒可調)
　2.TDEN：備用電源轉換常用電源可延遲時間
　　　　　　(0～30秒可調)
    3.TDEC：發電機關閉延遲時間(0～180秒可調)
    4.TDES：發電機啟動固定時間(內建固定延遲4秒)

常用斷電測試
(斷電模擬測試--測試
ATS切換動作不關總
開關)

盤面控制器功能說明

發電機啟動訊號測試
(只單獨測試發電機)



盤面控制器背面接(配)線圖

建議盤面開孔尺寸：194.5x164(mm)
延時控制說明：
TDNE：常用電源轉換至備用電源延遲供電時間。
TDEN：備用電源轉換至常用電源延遲供電時間。
TDEC：發電機停機延時時間。
TDES：發電機啟動固定時間。

9A 8A 7A 3A 2A 1A 10 7 6 8 9 W U T R
(NE)

盤面控制接點

常用斷電測試  發電機
啟動訊號接點

(NN)

11 21

G F OFF ON

   發電機啟動訊號
(遙控線請用2.0mm2電線X2)

  測試/關閉/自動

TDNE TDEC TDEN

監控接點(選購配件)
常用
控制

注意：

 

ATS(盤面控制器)接(配)線方式：

※ ATS - 3P接(配)線方式：

(1)3Ø3W 220V：常用電源接R，T，備用電源接U，W。

(2)3Ø4W 380V：常用電源接R，備用電源接U，中性線(N)接T，W。

(3)3Ø3W 380V以上：常用電源經過變壓器轉換為220V接R，T，

        備用電源經變壓器轉換為220V接U，W。

※ ATS - 4P接(配)線方式：

(1)3Ø3W 220/380V：常用電源接R，NN，備用電源接U，NE。

(2)3Ø4W 120/208V：常用電源接R，T，備用電源接U，W。 

6

(內建固定延遲4秒)



接(配)線圖

7

10 7 6 8 9 W U T R

監控接點(選購配件) 盤面控制接點

常用監控接點

1A

2A

3A

R1

R1

備用監控接點

7A

8A

9A

R2

R2

R

M
NLS ELS

ELS NLS

C

ATS主體

S
T

U
V
W

9A 8A 7A 3A 2A 1A 10 7 6 8 9 W U T R

監控接點(選購配件) 盤面控制接點

常用監控接點

1A

2A

3A

R1

R1

備用監控接點

7A

8A

9A

R2

R2

代號說明：
M：減速馬達
C：馬達啟動電熔器
NLS：常用電源輔助接點
ELS：備用電源輔助接點

R

M
NLS ELS

ELS NLS

C

ATS主體

S
T

U
V
W

中性線N

10 7 6 8 9 W U T R

監控接點(選購配件) 盤面控制接點

常用監控接點

1A

2A

3A

R1

R1

備用監控接點

7A

8A

9A

R2

R2

R

M
NLS ELS

ELS NLS

C

ATS主體

S
T

U
V
W

9 10

變壓器220V 220V

10 7 6 8 9 W U T R
(NE)監控接點(選購配件) 盤面控制接點 (NN)

常用監控接點

1A

2A

3A

R1

R1

備用監控接點

7A

8A

9A

R2

R2 M
NLS ELS

ELS NLS

C

ATS主體

R
S
T

U
V
W

NE

NN

常用電源

備用電源

常用電源

備用電源

常用電源

備用電源

常用電源

備用電源

11 21 9A 8A 7A 3A 2A 1A 11 21

9A 8A 7A 3A 2A 1A 11 21

9A 8A 7A 3A 2A 1A 11 21

注意：控制電源為220V輸入，如
輸入電源非220V必須安裝變壓器。

變壓器選用：250AF以下選用0.3A
400AF以上選用0.5A876

9 10876 9 10876

9 10876

(NE) (NN)

(NE) (NN) (NE) (NN)

4P-系統電壓3Ø4W 120V/208V時：
常用電源接 R、T
備用電源接 U、W

4P-系統電壓3Ø4W 220V/380V接(配)線圖

3P-系統電壓3Ø3W 380 V 以上經變壓器接(配)線圖

3P-系統電壓3Ø3W 220V接(配)線圖 3P-系統電壓3Ø4W 220V/380 V接(配)線圖

代號說明：
M：減速馬達
C：馬達啟動電熔器
NLS：常用電源輔助接點
ELS：備用電源輔助接點

代號說明：
M：減速馬達
C：馬達啟動電熔器
NLS：常用電源輔助接點
ELS：備用電源輔助接點

代號說明：
M：減速馬達
C：馬達啟動電熔器
NLS：常用電源輔助接點
ELS：備用電源輔助接點



單位：mm

ATS-125L5-3□□□
ATS-125S1-3□□□

ATS-125L1-4□□□
ATS-125S1-4□□□

ATS-125H1-3□□□
ATS-125H2-3□□□

8

10
5

430

450

79

200

10
8

161.5

61
.5

8

112

86

225

83

30 30

16
5

79

30
30

32
54

382

25

8-R5

把手絕緣套未包覆≧7mm

手動操作：
1.操作前，先將馬達電源(8號線)或快速接頭拆離。

2.把手依逆時鐘方向旋轉，轉至所需要的位置。

3.狀態標示說明： 紅色：代表  ON，供電中

                                綠色：代表 OFF，未供電

機械連鎖

備用電源

負載

常用電源
 N  R   S   T  N  R   S   T

服務電話：03-5981711ATS 自動切換開關
(快速接頭)

! 非專業人員請勿任意更換器材常用電源 備用電源

6 87 9 105K42B011xxxx

中板門建議尺寸：
396X114mm
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5
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.5

8
30 30 30
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83 113

79

30
30

32
54

382

8-R5

25

把手絕緣套未包覆≧7mm

手動操作：
1.操作前，先將馬達電源(8號線)或快速接頭拆離。

2.把手依逆時鐘方向旋轉，轉至所需要的位置。

3.狀態標示說明： 紅色：代表  ON，供電中

                                綠色：代表 OFF，未供電

機械連鎖

備用電源

負載

常用電源
 N  R   S   T  N  R   S   T

服務電話：03-5981711ATS 自動切換開關
(快速接頭)

! 非專業人員請勿任意更換器材常用電源 備用電源

6 87 9 105K42B011xxxx

中板門建議尺寸：
396X114mm
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8-R5

把手絕緣套未包覆≧7mm

手動操作：
1.操作前，先將馬達電源(8號線)或快速接頭拆離。

2.把手依逆時鐘方向旋轉，轉至所需要的位置。

3.狀態標示說明： 紅色：代表  ON，供電中

                                綠色：代表 OFF，未供電

機械連鎖

備用電源

負載

常用電源
 N  R   S   T  N  R   S   T

服務電話：03-5981711ATS 自動切換開關
(快速接頭)

! 非專業人員請勿任意更換器材常用電源 備用電源

6 87 9 105K42B011xxxx

中板門建議尺寸：
396X114mm

外型尺寸圖



單位：mm

ATS-125H1-4□□□
ATS-125H2-4□□□

ATS-250L5-3□□□
ATS-250S1-3□□□

ATS-250L5-4□□□
ATS-250S1-4□□□

外型尺寸圖
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8-R5

把手絕緣套未包覆≧7mm

手動操作：
1.操作前，先將馬達電源(8號線)或快速接頭拆離。

2.把手依逆時鐘方向旋轉，轉至所需要的位置。

3.狀態標示說明： 紅色：代表  ON，供電中

                                綠色：代表 OFF，未供電

機械連鎖

備用電源

負載

常用電源
 N  R   S   T  N  R   S   T

服務電話：03-5981711ATS 自動切換開關
(快速接頭)

! 非專業人員請勿任意更換器材常用電源 備用電源

6 87 9 105K42B011xxxx

中板門建議尺寸：
396X114mm
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8-R5

把手絕緣套未包覆≧7mm

手動操作：
1.操作前，先將馬達電源(8號線)或快速接頭拆離。

2.把手依逆時鐘方向旋轉，轉至所需要的位置。

3.狀態標示說明： 紅色：代表  ON，供電中

                                綠色：代表 OFF，未供電

機械連鎖

備用電源

負載

常用電源
 N  R   S   T  N  R   S   T

服務電話：03-5981711ATS 自動切換開關
(快速接頭)

! 非專業人員請勿任意更換器材常用電源 備用電源

6 87 9 105K42B011xxxx

中板門建議尺寸：
396X114mm
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8-R5

把手絕緣套未包覆≧7mm

手動操作：
1.操作前，先將馬達電源(8號線)或快速接頭拆離。

2.把手依逆時鐘方向旋轉，轉至所需要的位置。

3.狀態標示說明： 紅色：代表  ON，供電中

                                綠色：代表 OFF，未供電

機械連鎖

備用電源

負載

常用電源
 N  R   S   T  N  R   S   T

服務電話：03-5981711ATS 自動切換開關
(快速接頭)

! 非專業人員請勿任意更換器材常用電源 備用電源

6 87 9 105K42B011xxxx

中板門建議尺寸：
396X114mm

外型尺寸圖



單位：mm

ATS-250HB-3□□□

ATS-250HB-4□□□

ATS-400系列-3□□□
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中板門建議尺寸：
396X114mm

382
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8-R5

把手絕緣套未包覆≧7mm

手動操作：
1.操作前，先將馬達電源(8號線)或快速接頭拆離。

2.把手依逆時鐘方向旋轉，轉至所需要的位置。

3.狀態標示說明： 紅色：代表  ON，供電中

                                綠色：代表 OFF，未供電

機械連鎖

備用電源

負載

常用電源
 N  R   S   T  N  R   S   T

服務電話：03-5981711ATS 自動切換開關
(快速接頭)

! 非專業人員請勿任意更換器材常用電源 備用電源

6 87 9 105K42B011xxxx
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中板門建議尺寸：
440X206mm

25

8-R5

把手絕緣套未包覆≧15mm

8

! 非專業人員請勿任意更換器材

機械連鎖

備用電源

負載

常用電源
 N  R   S   T  N  R   S   T

手動操作：
1.操作前，先將馬達電源(8號線)或快速接頭拆離。
2.把手依逆時鐘方向旋轉，轉至所需要的位置。
3.狀態標示說明：(黃色)常用電源供電中
                               (紅色)備用電源供電中

常用電源 備用電源

服務電話：03-5981711ATS 自動切換開關

(快速接頭)
6 87 9 10

5K42B012xxxx
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中板門建議尺寸：
396X114mm

382

25

8-R5

把手絕緣套未包覆≧7mm

手動操作：
1.操作前，先將馬達電源(8號線)或快速接頭拆離。

2.把手依逆時鐘方向旋轉，轉至所需要的位置。

3.狀態標示說明： 紅色：代表  ON，供電中

                                綠色：代表 OFF，未供電

機械連鎖

備用電源

負載

常用電源
 N  R   S   T  N  R   S   T

服務電話：03-5981711ATS 自動切換開關
(快速接頭)

! 非專業人員請勿任意更換器材常用電源 備用電源

6 87 9 105K42B011xxxx

外型尺寸圖



單位：mm

ATS-400系列-4□□□

ATS-800系列-3□□□
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36

銅排厚度(t)：
500~630A   8mm
700~800A  10mm

560

中板門建議尺寸：
566X206mm

25

8-R5

把手絕緣套未包覆≧15mm

手動操作：
1.操作前，先將馬達電源(8號線)或快速接頭拆離。
2.把手依逆時鐘方向旋轉，轉至所需要的位置。
3.狀態標示說明： 紅色：代表  ON，供電中
                                綠色：代表 OFF，未供電

機械連鎖

常用電源

備用電源

負載

常用電源
 N  R   S   T  N  R   S   T

備用電源

! 非專業人員請勿任意更換器材 服務電話：03-5981711ATS 自動切換開關

(快速接頭)
6 87 9 10

5K42B014xxxx
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中板門建議尺寸：
510X206mm

155

25

8-R5

把手絕緣套未包覆≧15mm

常用電源 備用電源

機械連鎖

備用電源

負載

常用電源
 N  R   S   T  N  R   S   T

手動操作：
1.操作前，先將馬達電源(8號線)或快速接頭拆離。
2.把手依逆時鐘方向旋轉，轉至所需要的位置。
3.狀態標示說明： 紅色：代表  ON，供電中
                                綠色：代表 OFF，未供電

! 非專業人員請勿任意更換器材 服務電話：03-5981711ATS 自動切換開關

(快速接頭)
6 87 9 10

5K42B013xxxx

外型尺寸圖



ATS-800系列-4□□□

單位：mm

ATS-1000E-3□□□
ATS-1200E-3□□□
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銅排厚度(t)：
500~630A   8mm
700~800A  10mm

689

中板門建議尺寸：
695X206mm

25

8-R5

把手絕緣套未包覆≧15mm

手動操作：
1.操作前，先將馬達電源(8號線)或快速接頭拆離。
2.把手依逆時鐘方向旋轉，轉至所需要的位置。
3.狀態標示說明： 紅色：代表  ON，供電中
                                綠色：代表 OFF，未供電

機械連鎖

常用電源

備用電源

負載

常用電源
 N  R   S   T  N  R   S   T

備用電源

! 非專業人員請勿任意更換器材 服務電話：03-5981711ATS 自動切換開關

(快速接頭)
6 87 9 10

5K42B015xxxx
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中板門建議尺寸：
566X206mm

16
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8-R5

25

把手絕緣套未包覆≧15mm

手動操作：
1.操作前，先將馬達電源(8號線)或快速接頭拆離。
2.把手依逆時鐘方向旋轉，轉至所需要的位置。
3.狀態標示說明： 紅色：代表  ON，供電中
                                綠色：代表 OFF，未供電

機械連鎖

常用電源

備用電源

負載

常用電源
 N  R   S   T  N  R   S   T

備用電源

! 非專業人員請勿任意更換器材 服務電話：03-5981711ATS 自動切換開關

(快速接頭)
6 87 9 10

5K42B014xxxx

外型尺寸圖



ATS-1600E-3□□□

單位：mm
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中板門建議尺寸：
695X206mm

20
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12-R5

把手絕緣套未包覆≧15mm

手動操作：
1.操作前，先將馬達電源(8號線)或快速接頭拆離。
2.把手依逆時鐘方向旋轉，轉至所需要的位置。
3.狀態標示說明： 紅色：代表  ON，供電中
                                綠色：代表 OFF，未供電

機械連鎖

常用電源

備用電源

負載

常用電源
 N  R   S   T  N  R   S   T

備用電源

! 非專業人員請勿任意更換器材 服務電話：03-5981711ATS 自動切換開關

(快速接頭)
6 87 9 10

5K42B015xxxx

外型尺寸圖



外型尺寸圖
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AC   VOLTAGE   SENSOR
TYPE：JVM-4
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8-R2.6

57
67

開
孔

尺
寸 

16
4

開孔尺寸 194.5
206

17
6

服務電話：03-5981711

發電機停機

常用電源 備用電源

負載供電
LOAD

N E

來電 來電

供電 供電

指示燈號說明：
來電：常用電源來電燈亮表示市電有電。

備用電源來電燈亮表示發電機發電。
供電：燈亮表示電源供應使用。
發電機停機：燈亮表示發電機停機。

ENGINE STOP

延時控制說明：
TDNE：常用電源轉換至備用電源延遲供電時間。
TDEN：備用電源轉換至常用電源延遲供電時間。
TDEC：發電機停機延時時間。
TDES：發電機啟動固定時間。(內建延遲4秒)

中板

92 619

11

10 85
11

10
4

11
8

92
110

24

12
3

50

R
S

T
11

21
56

型  號：   ATS - R
電  壓：        220V        380V
頻  率：   50/60HZ
製造號碼：

PHASE REVERSAL RELAY

56

R

S
R

T

S11 T
N.O.

N.C.
11-21

11-56

欠  相  、  逆  相  保  護  器
 PHASE  REVERSAL  RELAY

偵
 測

 電
 源

 - 輸
 入

輸
 出

 接
 點

 - 1 C

21

欠相 正常 逆相 正常

148

20
0

24
0 25
5

136

OUTPUT

Transformer  Control
Input :     220V      380V      440V      460V      480V                
Output :     110V      220V
Current :     0.3A       0.4A       0.5A        1A  
NO.            

31
13
14
15

31 13 14 15

R T U W

Normal 
Input

Emergency
Input

Normal  Input Emergency  Input

Normal 
Input

Emergency
Input

盤面控制變壓器

31
13
14
15

15 4-R2.6

8-R2.3

11
.5

10

11

20

12
41

68 5

15 16

63
6

1856 12

電源自動切換開關
     A.T.S.

D

H

W

服務電話：03-5981711

發電機停機

常用電源 備用電源

負載供電
LODA

N E

來電 來電

供電 供電

指示燈號說明：
來電：常用電源來電燈亮表示市電有電。

備用電源來電燈亮表示發電機發電。
供電：燈亮表示電源供應使用。
發電機停機：燈亮表示發電機停機。

ENGINE STOP

延時控制說明：
TDNE：常用電源轉換至備用電源延遲供電時間。
TDEN：備用電源轉換至常用電源延遲供電時間。
TDEC：發電機停機延時時間。
TDES：發電機啟動固定時間。(內建延遲4秒)

ATS 自動切換開關

尺寸

單位：mm

 

額定框架 

3P箱體 4P箱體 

W H D W H D 

125 ~ 250AF 511 485 330 511 485 330 

400AF 610 750 400 680 750 400 

800AF 760 1100 450 890 1100 450 

1000 ~ 1600AF 895 1500 450 － － － 

1.  外箱頂部附吊掛用勾環 
2.  外箱門板把手附鎖 
3.  箱體鈑件厚度： 

(1)  250AF 以下1.6mm 
(2)  400AF 以上2.0mm 

※盤面控制器(標準型、監控型) ※高低壓保護器

建議開孔尺寸：194.5 x 164 (mm)
額定電壓為AC 220V

※變壓器 ※欠相、逆相保護器

※箱體

單位：mm
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※ATS自動切換開關-編號說明

型式編號說明

範例：
*若需求為125框架3P，額定電流20A，Icu啟斷容量380V 22kA，
 盤面控制器為監控型，編號原則選定：FAATS-125L5-3020M。
*訂製品：
  因發電機延時啟動及絕緣把手含鎖配件無法自行安裝，如有需求須於下訂時選購。
 

機種別

ATS=工業型ATS
啟斷容量(kA)Icu(對稱值)
CNS14816-2 Icu=50%Icu

型式

ATSFA 20□□□□□

盤面控制器

□(空白) = 標準型
M = 含監控型

級數
3=3P
4=4P

AC220V
型式

AC380V

125L5
125S1
125H1
125H2
250L5
250S1
250HB
400S1
400S3
400H1
400H2
400H4
800S1
800H1
800H2
800H4
1000E
1200E
1600E

30
50
85
100
30
50
100
40
65
85
100
125
50
85
100
125
100
100
130

22
30
50
65
22
30
65
30
42
50
65
90
30
50
65
90
85
85
100

3

015=15A
020=20A
030=30A
040=40A
050=50A
060=60A
075=75A
100=100A
125=125A
150=150A
175=175A
200=200A
225=225A
250=250A

300=300A
350=350A
400=400A
500=500A
600=600A
630=630A
700=700A
800=800A
10H=1000A
12H=1200A
16H=1600A

額定電流

M

延時計時器、
絕緣操作把手

□(空白) = 標準型
T = 0~30秒，台灣製造
J = 0~30秒，日本製造
H= 絕緣操作把手含鎖(訂製品)
A= H+T
B= H+J

□

(固定延時4秒)
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※盤面控制器-編號說明

※高低壓保護器-編號說明

※變壓器-編號說明

範例
(1) 若選型FAATS-M：盤面控制器為監控型，發電機延時啟動為內建固定4秒。
(2) 若選型FAATS-CJ：盤面控制器為標準型，發電機延時啟動為0~30秒。

FA

機種別

ATS=工業型ATS

盤面控制器

ATS

38

□

C = 標準型
M = 監控型(標準型含監控乾接點)
      (監控乾接點：常用1C、備用
      1C，可將訊號回傳至管理室
       監控狀況)

發電機延時啟動

□ = (空白)內建固定4秒
T = 0~30秒，台灣製造
J = 0~30秒，日本製造

□

□

M

38 = AC380V
44 = AC440V
46 = AC460V
48 = AC480V

適用變壓器：
3 = 0.3 A(適用250AF以下)
5 = 0.5 A(適用400AF以上)

型式編號說明

範例
(1) 若選型FAATS-T38-3：適用250AF以下機種，一次側為AC380V。

FA

機種別

ATS=工業型ATS
T=變壓器
(二次側輸出AC220V)

V=高低壓保護器

輸入電壓(一次側)

ATS

容量規格

T

變壓器

38

22 = AC220V
38 = AC380V

範例
(1) 若選型FAATS-V22：適用電壓為AC220V的高低壓保護器。

FA

機種別

ATS=工業型ATS

ATS V

電壓高低壓保護器
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※欠相逆相保護器-編號說明

※箱體-編號說明

23=250AF以下 3P
43=400AF 3P
83=800AF 3P
K3=1000AF以上 3P
24=250AF以下 4P
44=400AF 4P
84=800AF 4P

型式編號說明

38

範例
(1) 若選型FAATS-R38：適用電壓為AC380V的欠相逆相保護器。

FA

機種別

ATS=工業型ATS

ATS R

K3

範例
(1) 若選型FAATS-FK3：適用3P-1000AF以上的
     箱體。

FA

機種別

ATS=工業型ATS F=箱體

適用規格

ATS F

箱體
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22 = AC220V
38 = AC380V

電壓

R=欠相逆相保護器

欠相逆相保護器


