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馬達控制盤的電量監控‧分電盤的電量監控‧電能管理及電費分攤系統‧電力品質分析

　　TMM-10多功能電表提供多樣單相丶三相電量參數，如電壓丶電流、
功率丶功率因數、頻率丶電能等等的高精度測量，顯示和RS485通訊
(Mod bus RTU Mode)功能，更提供了二氧化碳(CO2)比率的設定，可顯
示累積的碳排放量，適合裝置在需要電能管理的運用需求。
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工作電源方式 RS485通訊接線

最長接線距離：1200M
終端電阻 (最遠端裝置 )：
120~300Ω/0.25W
(標準:150Ω)

顯示視窗：LCD 65(W) x 61(H)mm；白色
               高亮度背光；藍色字體即使在
               陽光直接照射下依然清晰可見。
螢幕保護功能：背光時間可設定0~15分鐘，
                     0代表恆亮。
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配線圖

電壓與電流接線圖 (CT 二次側區分1A/5A與333mV三種）
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操作流程圖

A-1~A-8
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電壓／電流畫面群組
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綜合畫面群組、功率畫面群組
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電能畫面群組
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顯示型號、選配功能丶軟體版本

設定群組

TMM-10
5:5A輸入

P: Pusle output
M:RS485 Modbus

V1.0
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調線流程說明
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RS485通訊位置表
輸入群組
參數設定階層資料( 功能碼 : 03h , 06h , 10h )

資料名稱 暫存器位址 默認值

0001h
0002h

PT SEC 0003h 500
CT PRI 0004h 5

PASS WORD 0005h 1000

0~8

選擇常駐量測畫面                                                                                  
0: SUMMARY 3-PHASE 0      1: SUMMARY 3-PHASE 1
2: SUMMARY 3-PHASE 2      3: SUMMARY 3-PHASE 3
4: SUMMARY 3-PHASE 4      5: SUMMARY 3-PHASE 5
6: SUMMARY 3-PHASE 6      7: SUMMARY 3-PHASE 7
8: SUMMARY 3-PHASE 8

0

5~9999A (1~9999A) CT一次側電流
0000~9999 修改通關密碼

DISPLAY 0006h

PT PRI 100 ~ 1200000V
PT一次側電壓(High Word)

500
PT一次側電壓(Low Word)

50~500V PT二次側電壓

SYS WIRE 0000h 0~6
系統接線                                                                                      
0: 1P2W  1: 1P3W      2: 3P3W1CT      3: 3P3W2CT
4: 3P3W3CT      5:3P4W1CT           6: 3P4W3CT 

6

範圍 資料說明 讀/取

R/W
R/W
R/W
R/W
R/W

R/W

R/W

資料名稱 暫存器位址 默認值
RS485 ADDR 002Ah 1

範圍 資料說明

RS485 PARI 002Ch 0~3 同位元檢查                                                                             
0:N.8.1   1:N.8.2      2:O.8.1     3:E.8.1 1

1~247 站號

 RS485 BAUD 002Bh 0~7 3

RS485群組
讀/取
R/W

R/W

R/W

資料名稱 暫存器位址 默認值

PULS DIVE 0038h 1
PULS HIGH 0039h 0

範圍 資料說明

1~9999 脈衝輸出除頻設定
0~5000 (mS) 脈衝輸出高電位時間設定  ; 0為50% duty cycle

PULS SLCT 0037h 0~4 脈衝輸出對應參數                                                                              
0:OFF   1: AE.IMP      2: AE.EXP      3: RE.IMP      4: RE.EXP 1

讀/取

R/W
R/W

R/W

脈衝輸出群組

資料名稱 暫存器位址 默認值
BACK LIGH 004Eh 1

範圍 資料說明
 0~15Min 背光時間,0代表永遠點亮

讀/取
R/W

時間功能群組

資料名稱 暫存器位址 默認值範圍 資料說明

0

RUN HOUR RST 0056h 0~1 運轉時間歸零
 0:NO   1:YES 0

OPER HOUR RST 0055h 0~1 操作時間歸零  
0:NO    1:YES

讀/取

R/W

R/W

資料名稱 暫存器位址 默認值
INIT 0062h 00000~9999 初始化

範圍 資料說明

初始化群組
讀/取
R/W

資料名稱 暫存器位址 默認值範圍 資料說明

TOAL RST 0048h 0~1 有效、無效、視在電能及CO 歸零2

0:NO      1:YES
0

電能功能群組

資料名稱 暫存器位址 默認值
CO  RATE2 004Ah 63800.000~60.000kg 每度電的CO 排放量2

範圍 資料說明

讀/取

R/W

讀/取
R/W

Data Config 0007h 0~3

數據高低位元組設定
bit0:浮點數據 bit1:一般數據
0:高位元組在前 1:低位元組在前

0 R/W

CT SEC 0008h 0~2 CT二次側選擇:
0 : 5A ， 1: 1A ， 2: 333mV

0 R/W

*CT二次側電流(0008h),若指定333mV時,此地址不能寫入,只能讀取,且回應值固定為2。

傳輸率                                                                                   
0:1200      1:2400      2:4800      3:9600      4:19200      
5:38400      6:57600      7:115200 bps

ENERGY UNIT 004Bh 30~6
電能單位:
0:0.0001kWh   1:0.001kWh   2:0.01kWh   3:0.1kWh
4:1kWh   5:0.01MWh   6:0.1MWh

R/W
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115 台北市南港區三重路19-8號2樓 (02)2655-3333 分機2517
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FM4 40A233 Rev.0
https://tecoie.teco.com.tw/
智慧能源事業群


